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Крышка-клин
Материал изоляции : плёнка DMD ( синтокартон 515П), толщиной 0,36 мм или 0,42 мм
Класс изоляции F ( 155 °C)
Используется в качестве пазовой изоляции электрических машин 

	ĶĪLIS  DMD

≠ 0,36 mm

	Конструкция
H+R+H mm
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	Cena 
EUR/m

	DMD 10  mm
	2 + 6 + 2
	0.13

	DMD 12  mm
	3 + 6 + 3
	0.13

	DMD 14  mm
	4 + 6 + 4
	0.14

	DMD 16  mm
	5 + 6 + 5
	0.14

	DMD 18 mm 
	6 + 6 + 6
	0.16

	DMD 20  mm
	7 + 6 + 7
	0.20

	DMD 22  mm
	8 + 6 + 8
	0.20

	DMD 24  mm
	9 + 6 + 9
	0.20

	DMD 26   mm
	10 + 6 + 10
	0.20
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Cтеклоклин, SPP-BID
Материал: стеклопластик профильный

Форма : полукруг, трапеция
Используется в качестве пазовых клиньев в крупных электрических машинах, тяговых электродвигателях, низковольтных асинхронных электродвигателях.
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	размеры:  мм

ширина х высота 
	Cena 
EUR/gab. (1,5 m)

	3,7 x 3,0
	0,43

	3,8 x 2,5
	0,43

	4,0 x 2,6
	0,43

	4,2 x 2,6
	0,43

	4,7 x 3,0
	0,50

	5,0 x 2,5
	0,50

	5,2 x 3,0
	0,52

	5,5 x 2,5
	0,50

	5,8 x 2,5
	0,50

	6,1 x 2,5
	0,54

	6,8 x 3,0
	0,10

	9,0 x 3,0
	0,10


Слоистые пластики (текстолит, стеклотекстолит) - используются для изготовления деталей электроизоляционного и конструкционного назначения турбо-, гидрогенераторов, электрических машин.
2

